
安全评价业务网上公开信息表 

项目名称 
江苏绿安擎峰新材料有限公司引进先进设备进行节能减排及提升

产品质量的技术改造项目 
项目地点 苏州市常熟市 

业务范围 石油化工 项目类型 安全设施竣工验收评价 

项目编号 TJZB-AP（WH）-2023-022 合同期限 5 个月 报告提交时间 2023.11 

安全评价项目简介 

江苏绿安擎峰新材料有限公司成立于 2011 年 03 月 16 日，法定代表人吴生强，注册地址位于江苏常熟新材料产

业园盛虞大道 38 号，注册资本 10000 万（元），经营范围：危险化学品的销售（按《危险化学品经营许可证》所列

项目及有效期经营）；聚苯乙烯生产、销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及

技术除外。 

江苏绿安擎峰新材料有限公司坐落于江苏常熟新材料产业园，厂区占地 100 亩，定员 80 人，主营聚苯乙烯生产、销

售。现有聚苯乙烯生产线 2 条（设计报批产能共计 15 万 t/a），于 2013 年 7 月通过安全设施竣工验收审查并投产。 

随着产品市场的不断开拓，公司综合考虑产品市场，提高企业的竞争力和可持续性发展，本次投资 991.6 万元，购置

生产设备约 11 台（套），对厂区现有 2 条聚苯乙烯生产线进行技术改造，通过生产装置和核心零件的更新，提高生产效

率及产品质量的稳定性，降低产品能耗，减少三废排放对现有生产线进行技术改造。技改项目完成后，原设计报批产能

15 万吨/年聚苯乙烯不变（原苏州发改委批文为 30 万吨，后实际建设验收为一期项目 15 万吨/年）。本次技改原产品产能

保持不变，不新增建筑面积。技改项目未改变主反应设备的规格及数量。 

江苏绿安擎峰现有 80 名员工，生产员工实行三班两运转生产班制。公司法人为吴生强，配备了安全总监谢正权（注

册安全工程师），设有安全管理机构：安全部，配备 2 名专职安全管理人员。 

根据《危险化学品目录》（2022 修订版），本项目产品聚苯乙烯不属于危险化学品，本项目原辅材料中涉及危险化

学品有苯乙烯[稳定的]（序号 96）、乙苯（序号 2566）、引发剂（1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[90%<含量≤100%]）

（序号 295）、柴油（序号 1674）、氮[压缩的或液化的]（序号 172），本项无伴生中间产品，根据《危险化学品建设项

目安全监督管理办法》（安监总局第 45 号令，79 号令修改），本项目属于危险化学品技术改造项目，属于“以提升安全、

生态环境保护水平为目的的改建”。本项目产品为聚苯乙烯，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017/XG1-2019），

项目行业分类属“初级形态塑料及合成树脂制造 C2651”。 

根据《国家安全监管总局办公厅关于具有爆炸危险性危险化学品建设项目界定标准的复函》安监总厅管三函〔2014〕

5 号要求，该项目苯乙烯、乙苯等均为易燃易爆物质，其蒸气、气体与空气的混合气体具有爆炸危险性，该项目属于具

有爆炸危险性的建设项目。本项目硬脂酸锌投料过程中涉及硬脂酸锌粉尘，该粉尘为可燃性粉尘，该工段设有负压除



尘装置，符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）第 4.2.4 条第 3 款：“区域内使用爆炸性粉尘的量

不大，且在排风柜内或风罩下进行操作”，不属于粉尘爆炸区域。聚苯乙烯切粒包装工段涉及聚苯乙烯，呈颗粒状，

未达到爆炸性粉尘平均粒径，不属于粉尘爆炸的生产场所。 

本次技改项目未新增建构筑物，原有已建构筑物设计主要依据为《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008），

故本次技改项目仍按照《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB50160-2008）执行。 

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识，本项目聚合车间不构成重大危险源，企业储存单元

储罐区构成危险化学品四级重大危险源。 

根据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三【2009】116 号）、《关于公布第二批重

点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三【2013】3 号），本项目涉及的聚合工艺属于重点监管的危险化工工

艺。 

本项目不涉及剧毒化学品、不涉及高毒物品、不涉及易制毒化学品、不涉及易制爆危险化学品、不涉及监控化学

品、不涉及特别管控危险化学品。根据《首批重点监管的危险化学品名录》、《第二批重点监管的危险化学品名录》，

本项目苯乙烯[稳定的]（序号 96）属于重点监管危险化学品。 

本项目产品聚苯乙烯不属于《危险化学品目录》（2022 修订版）上载明的物质，因此不需领取安全生产许可证。

本项目产品生产使用的原料苯乙烯[稳定的]列入《危险化学品使用量的数量标准（2013 年版）》，其中原料苯乙烯[稳

定的]的使用量达到《危险化学品使用量的数量标准（2013 年版）》中规定最低设计年使用量，需要领取安全使用许可

证，企业原安全使用许可证编号：苏（苏）安危化使字 E00002 号，有效期至 2024 年 11 月 8 日。本次技改工艺过程无

危化品中间产品生成，技改后苯乙烯[稳定的]使用量由技改前年使用量：150750t/a 变更为技改后年使用量：145470.95t/a。

本技改项目完成后，苯乙烯使用量降低，但仍需申领使用许可证。 

为贯彻安全生产设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”原则，为建设项目安全验收提

供科学依据，对未达到安全目标的系统提出对策措施，以利于提高建设项目本质安全度，满足安全生产要求。根据《危

险化学品建设项目安全监督管理办法》（安监总局第 45 号令，79 号令修改）、《省安监局关于印发江苏省危险化学品

建设项目安全监督管理实施细则的通知》（苏安监规〔2018〕1 号）、《关于加强危险化学品建设项目试生产（使用）

和安全设施竣工验收有关工作的通知》（通安监〔2018〕87 号）、等要求，建设单位应当在试生产期间，委托有相应

资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施试生产情况进行安全验收评价。受江苏绿安擎峰新材料有限公司的委托，

江苏泰洁智邦检测技术有限公司承担了本项目的安全设施竣工验收安全评价工作。 



安全验收评价在项目试生产正常后，通过对建设项目的设施、设备、装置的实际运行状况及管理状况的评价，查

找建设项目投产后存在的危险有害因素种类和程度，提出合理可行的安全对策措施及建议。 

本次验收的范围“引进先进设备进行节能减排及提升产品质量的技术改造项目”在立项批文及安全条件审查审查

的范围内；与安全设施设计专篇审查内容一致。 

本评价将依据环保主管部门审批（备案）、确认的环境治理设施及危险废物品种、数量，评价其采取的安全措施

情况；委托外单位运输危险化学品方面的内容不在本评价范围内。 

本次评价不涉及放弃生产的项目、装置和停产的项目、装置。 

本安全验收评价报告重点以安全检查表的形式，检查建设项目中安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、

同时投入生产和使用；评价建设项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准；从整

体上评价建设项目的运行状况和安全管理是否正常、安全、可靠。 

本项目的安全验收评价工作组依据法律、法规、技术标准及规范、现场勘察资料，以及企业提供的本项目安全预

评价报告、安全设施设计专篇等，并按照《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《危险化学品建设项目安全评价细则

（试行）》（安监总危化[2007]255 号）文件规定，编制了安全设施竣工验收评价报告。 

安全评价过程控制情况 

安全评价项目管理 
项目组长 技术负责人 过程控制负责人 

闻飞 王红玲 葛菁 

安全评价报告编制过程 
报告编制人 报告审核人 

冯小龙 龚义荣 

安全评价项目参与人员 

安全评价师 注册安全工程师 技术专家及技术人员 

闻飞、孙健、冯小龙、夏小华、李作勇、王小龙 
闻飞、孙健、冯小龙、夏小华、李作勇、

王小龙  

安全评价项目现场开展情况 
现场勘查人员 勘查时间及任务 

闻飞、孙健、冯小龙、夏小华、李作勇、王红玲 2023.8-2023.11，踏勘项目所在地周边环境，平面布置，收集资料 

评价项目其他信息 （评审时间：2023 年 10 月 12 日、项目备案情况 2023 年 11 月完成备案） 
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